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Unsere PDU’s werden in höchster 
Qualität gefertigt und garantieren 
somit die sichersten Lösungen 
in Ihrer Infrastruktur.

Die ausgereifte Technologie bietet 
genaue Messungen und detaillierte
Daten, damit Sie die richtigen 
Entscheidungen treffen können.

entdecken sie die elemente von YourPDU®
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1. kabel/stromzUführUng

steckertYPen:

anschlüsse:

sPezifikationen:
Optionen

01.  CEE 7/4 (Schuko)

CEE 7/5 (UTE)

02. IEC320 C14

03. IEC320 C20

04. IEC60309 1 Phase (IP44/IP67)

05. IEC60309 3 Phase (IP44/IP67)

06. BS 1363

07. GST 3/18

08. T13

09. T23

10. Kabelanschluss

11. Anschlussterminal

alles beginnt mit der stromzuführung! eigens für 
schleifenbauer hergestellte lszh spezifizierte und ultra-
flexible kabel finden hier Verwendung in individuellen 
längen. ein überdimensionierter Querschnitt sorgt für  
eine geringere Wärmeentwicklung und kleinerem  
energie-Verbrauch. als anschluss der stromzuführung  
stehen alle standards zur Verfügung oder sie verwenden 
einfach ein terminal.

Your PDU®

by Schleifenbauer

Kabel 
• Individuelle Länge
• Unterschiedliche Steckertypen
• IEC320 C14 & C20 mit Verriegelung
• Halogenfrei (LSZH)
• Größerer Querschnitt
• Anschlussterminal möglich

Stromzuführung
•  Position

• Oben
• Unten
• Vorne
• Hinten

10 11

01 02 03 04 05

06 07 08 09

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
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2. sicherUngen/übersPannUngsschUtz

Optionen

01. Glassicherung

02. Thermische Sicherung

03. MCB

04. Überspannungsschutz

ein rechenzentrum ohne bestmögliche absicherung ist 
heute undenkbar. Die sicherheit wird hier durch über-
spannungs-/überlastschutz sowie fehlerstromschutz 
maximiert und die ausfallzeiten somit minimiert. Um 
das zu gewährleisten ist unsere stärke “selektivität”.  

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:

SIcherungen 
•  Frei wählbare Sicherungen einschl.:

• Sicherungsautomat (MCB)
• Thermische Sicherung
• Glassicherung
• PASCO Schaltsicherung

überSpannungSSchutz
• Schutz gegen Überspannung
• HotSwap
•  Austausch ohne besondere

Kenntnisse

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
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3. gehäUse

sPezifikationen:

•  Material:
1,5 mm Aluminium eloxiert

• Abmessungen:
• Länge individuell
• Breite 65 mm (1,5 HE)
• Tiefe 52,6

• Ausrichtung horizontal oder vertikal

•  Farben:
 • Schwarz
• Grün
• Orange
• Blau
• Rot
• Gelb

• Eigene Lasergravur

Optionen

01. Schwarz*

02. Grün*

03. Orange*

04. Blau*

Um gute thermische eigenschaften zu nutzen und das 
gewicht gleichzeitig niedrig zu halten, verwenden wir 
ausschließlich aluminium-Profile. Diese können im 
Doppelgehäuse auch spezielle lösungen unterbringen. 
ob horizontal oder vertikal, das maß bestimmt hier ihre 
anforderung. ein optisches merkmal kann durch unter-
schiedliche farben und ein custom label gesetzt werden.

Your PDU®

by Schleifenbauer

05. Rot*

06. Gelb*

07. Eigene Lasergravur

* Die angezeigten Farben sind nur Beispiele und können tatsächlich abweichen.

07
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4. aUsgänge

standards wie iec, cee, seV oder Wieland sind nur ein 
beispiel für viele möglichkeiten die zur auswahl stehen. 
Die gesicherten iec-lock finden hier immer häufiger an 
Verwendung als auch die farbigen c13 buchsen.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:

Diverse Anschlusstypen:
•  IEC320 C13
•  IEC320 C13 IEC-lock
•  IEC320 C19
•  IEC320 C19 IEC-lock
•  CEE 7/3 (Schuko)
• CEE 7/5 (UTE) 

•  IEC60309 1 Phase (IP44/IP67)
•  IEC60309 3 Phase (IP44/IP67)
•  BS 1363
•  GST 18/3
•  T13
•  T23 01. IEC320 C13

02. IEC320 C13 IEC-lock

03. IEC320 C19

04. IEC320 C19 IEC-lock

5. CEE 7/3 (Schuko)

6. CEE 7/5 (UTE)

7. IEC60309 1 Phase (IP44/IP67)

8. IEC60309 3 Phase (IP44/IP67) 

09. BS 1363

10. GST 18/3

11. T13

12. T23

05 06 07 08

09 10 11 12

01 02 03 04

Optionen:

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen


8

•  Schrankhersteller unabhängig
•  Schranktyp unabhängig
•  Toolless Mount Option
•  Herstellung Individueller Befestigungen

5. halterUngen

Unabhängig vom schrankhersteller bieten wir für alle 
situationen die richtigen befestigungen inklusive  
toolless mount an. haben sie eine eigene idee für die  
optimale befestigung? Wir fertigen sie an.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:

Optionen

01. Horizontal 19 Zoll

02. Toolless Mount

03. Tischmontage

04. Versenkt

05. Profilklemmen

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
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6. DifferenzstrommessUng

Die intelligente PDU wird zu einem anerkannten messwerkzeug im 
rechenzentrum. Differenzstrommessung bietet schutz und eine 
einfache möglichkeit der revision, die im schadensfall vom gesetz-
geber vorgeschrieben ist.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:

•   Klasse B Messung  
(Wechselstrom/Gleichstrom)

•  Selbsttest
•  Ein und dreiphasig

|

l1

n

01. Differenzstrom Sensor

02. Schematische Darstellung Differenzstrommessung

optimal wenn Differenz = 0

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
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7. intelligenz VerWaltUng aUs Der ferne

Optionen

01. Local

02. Remote

Diese wird bestimmt durch ihre Umgebungsvariablen. Den ein-
stieg bietet der passive stromverteiler im rack gefolgt von der 
eingangsmessung mit Datenbus. Die Weiterführung gewährt den 
remotezugriff inklusive aller notwendigen standardprotokolle 
bis hin zur vollständigen kontrolle und messung der ausgänge.

•   Webinterface
Unser Webinterface ist intuitiv. Alle Informationen werden verständlich
dargestellt und können einfach geändert werden.

•  Ihre Daten übersichtlich und verfügbar
Durch offene Standards wie z.B. SNMP (v1, v2c und v3) MODBUS und API
stellt Ihre PDU die Daten Ihrer Umgebung zur Verfügung. Eine Unterstützung
unserer Produkte finden Sie bereits in DCIM Lösungen wie PerfIT, Schneider
InfraStruxure Manager, Sunbird DCIM und iTRACS®.

Your PDU®

by Schleifenbauer

Wählen sie ihre konfigUration:

a. Keine Messung (Basic)
b. Lokale Messung (Local)

• Strom in A

c. Fernmessung (Remote)
• Strom in A
• Verbrauch in W und VA
• Energie in kWh
• Spannung in V
• Wirkleistung

Optionen

01. Webinterface

02. DCIM-Plattform von PerfIT

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen


11

8. DisPlaY

Das 128x64 Pixel Display mit leD backlight bietet alle wichtigen 
informationen wie messungen, status oder konfiguration an. es ist 
drehbar, verfügt über zwei navigations buttons und schaltet sich 
automatisch wieder aus.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:

•  LCD-backlight
•  Ausrichtung horizontal/vertikal

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
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9. aUsgangsfUnktionen (Daten)

in abhängigkeit der gewählten konfiguration können die ausgänge 
gemessen, geschaltet und überwacht werden.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:


• Energiemessung
• PDU Gesamt
• Gruppen
• Pro Ausgang

•    Ausgangsschaltung aus der Ferne
mittels bistabiler Relais.

1.

3. 6.5.4.2. 6.

7.

1. 3. 6.5.4.2. 6.

7.
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10. sensoren

optional kann ihre PDU mit externen sensoren ausgerüstet 
werden. schleifenbauer liefert einen kombinierten temperatur/
luftfeuchtigkeit sensor. basierend auf einem potentialfreinen 
kontakt sensor (Dry kontact) ist es möglich, z.b. Wasserleckage 
sensoren zu verwenden.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPezifikationen:

• Temperaturmessung
• Lufteuchtigkeitsmessung
•  Potentialfreier Kontakt

(I/O - Dry Switch Contact) Temperatur/Luftfeuchtigkeit Sensor

https://schleifenbauer.eu/de/stellen-sie-ihre-eigene-ideale-pdu-zusammen
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technische Daten:

beisPielkonfigUrationen (moDi):sPezifikationen:

• Profil Maße
BxH 65x52,5 mm, individuelle Länge,
eloxiertes Aluminium mit Seitendeckel
aus V2A. 

• Profil Farben
Schwarz, grün, orange, blau, rot, gelb.

• Stromversorgung
230/400 VAC
Ein-/Dreiphasig
16A/32A/63A

• Zuleitung
Einphasig 16A: 3G2,5, Dreiphasig 16A:
5G2,5, Einphasig 32A: 3G6, Dreiphasig
32A: 5G6
Halogenfrei (LSZH)

• Lokale messung (Local)
Tatsächlicher Strom (True RMS - A)
LCD Display (3 Ziffern)

• Meting op afstand (Remote)
Gesamtenergieverbrauch (in kWh) 
nicht rückstellbar, Teilverbrauch (in kWh)
rückstellbar. True RMS-Strom (in A)
mit Stromspitzenregistrierung.
Spitzenbereich definierbar. Spannung
(in V) mit Tiefpunktregistrierung.

Scheinleistung (in VA), Wattleistung 
(in W), Wirkleistung (in %). 
Genauigkeit: <1% (IEC 50470:3 Klasse C)

• Display
LCD Backlight,
Ausrichtung 0/90/180/270 Grad

• Datenbus
2 x RJ45 Datenbus-Steckverbindungen
RS-485

• Ethernet
Abgeschirmte RJ45 Buchse.
TCP/IP 10/100 Mb, DHCP mit fall-back,
statischer IP, SNMP, Modbus, API.

• Sensorport
Digitaler Temperatur- oder Temperatur/
relativer Luftfeuchtigkeitssensor oder
Trockenkontakt. Anschluss des externen
Sensor Modules®

• Stromaufnahme
Elektronische Komponenten: < 3 Watt

• Umgebung
Umgebungstemperatur: 0°C - 60°C 

• Stecker
CEE 7/4 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), 
IEC320 C14, IEC320 C20, IEC60309 
1 Phasig (IP44/IP67), IEC60309 3 Phasig 
(IP44/IP67), BS 1363, GST 3/18, T13, T23

• Ausgänge
IEC320 C13, IEC320 C13 IEC-lock, 
IEC320 C19, IEC320 C19 IEC-lock,
CEE 7/3 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), 
IEC60309 1 Phasig (IP44/IP67), 
IEC60309 3 Phasig (IP44/IP67), BS 1363, 
GST 18/3, T13, T23

• Sicherungen
Sicherungsautomat (MCB), thermische 
Sicherung, Glassicherung inkl. Halter, 
PASCO Patronen inkl. Halter.

• Überspannungsschutz
Fabrikat: Dehn. Wechselbare Module 
(HotSwap)

• Zertifizierungen
CE
ROHS2
EN-60950
EN-61000 

Bridge 

Ethernet

Hybrid

Ethernet

Datenbus

Your PDU®

by Schleifenbauer
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Schleifenbauer Deutschland gmbh 
Industriering Ost 66
47906 Kempen Nordrhein-Westfalen 
t  + 49 (0)89 416 107 150
f  + 49 (0)89 416 107 159

Schleifenbauer bV
Rietwaard 15  
5236 WC  ’s-Hertogenbosch 
Niederlande
t  +31 (0)73 52 30256 
f  +31 (0)73 521 23 83

www.schleifenbauer.eu

kontakt
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