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Onze PDU’s zijn van de hoogste kwaliteit, 
hiermee garanderen we u de veiligst 
mogelijke oplossing voor de infra  
omgeving van uw datacenter.

Ontdek de elementen van YourPDU®

Onze geavanceerde technologie biedt
u accurate metingen en gedetailleerde
data, zodat u de juiste keuzes maakt.
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1. Kabel/KabeliNvOer

cONNecTOreN:

aaNslUiTiNgeN:

sPecificaTies:
Opties

01.  CEE 7/4 (Schuko)

CEE 7/5 (UTE)

02. IEC320 C14

03. IEC320 C20

04. IEC60309 1 fase (IP44/IP67)

05. IEC60309 3 fase (IP44/IP67)

06. BS 1363

07. GST 3/18

08. T13

09. T23

10. Kabelaansluiting

11. Terminal aansluiting

Uw PDU wordt voorzien van een aansluitsnoer op de juiste 
lengte én met de juiste connector. Daarnaast wordt de kabel- 
aansluiting voorzien op de plaats die u wenst. De speciaal 
voor schleifenbauer geproduceerde kabel, is lsZh-gespecifi-
ceerd en ultraflexibel. een overgedimensioneerde diameter 
zorgt voor minder warmteontwikkeling en een lager energie-
verbruik. Naast de standaardaansluiting met een connector, 
kan er ook gekozen worden voor een terminalaansluiting.

Your PDU®

by Schleifenbauer

Kabel 
• Lengte aanpasbaar
• Keuze in type connector
•  Connector IEC320 C14 & C20

optioneel met vergrendeling
leverbaar

• Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
• Diameter overgedimensioneerd
• Terminalaansluiting mogelijk

Kabelaansluiting
•  Keuze in locatie kabelinvoer

• bovenzijde
• onderzijde
• voorzijde
• achterzijde
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2. ZeKeriNgeN/OversPaNNiNgsbeveiligiNg

Opties

01.Glaspatroon zekering

02. Thermische zekering

03. MCB

04. Overspanningsbeveiliging

een datacenter zonder de hoogst mogelijke beveiliging is 
tegenwoordig ondenkbaar. in bepaalde situaties is het  
toepassen van zekeringen wettelijk zelfs verplicht. 
in YourPDU® past u zekeringen toe afhankelijk van uw wens-
en en infrastructuur. De continuïteit wordt gewaarborgd en 
de kans op stroomuitval beperkt.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:

zeKeringen 
•  Vrije keuze in type zekering,

onder meer:
• Zekeringsautomaat (MCB)
• Thermische zekering
• Glaszekeringhouder
• PASCO patroonhouder

overspanningsbeveiliging
•  Beschermt PDU tegen overspanning
•  Hot swap
•  Vervangbaar door datacenter

engineer

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
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3. behUiZiNg

sPecificaTies:

•  Materiaal:
1,5 mm geanodiseerd aluminium

• Afmetingen:
• Lengte: aanpasbaar
•  Breedte: 65 mm
•  Diepte: 52,6 mm

•  Lengterichting aanpasbaar

•  Kleuren:
 • Zwart
• Groen
• Oranje
• Blauw
• Rood
• Geel

•  Custom gravering

Opties

01. Zwart*

02. Groen*

03. Oranje*

04. Blauw*

De behuizing van uw PDU is volledig gemaakt van  
aluminium, omwille van de goede thermische eigen- 
schappen en om het gewicht laag te houden. De lengte  
en de lengterichting (horizontaal of verticaal) bepaalt u 
zelf. Onze aluminium behuizing is in verschillende kleuren 
leverbaar, en wordt voorzien van ‘custom’ gravering.

Your PDU®

by Schleifenbauer

05. Rood*

06. Geel*

07. Custom gravering

* De weergegeven kleuren zijn indicatief. Definitieve kleuren kunnen afwijken.

07
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4. UiTgaNgeN

Uw PDU kan voorzien worden van diverse (soorten) uitgang- 
en. Zowel het aantal als het type uitgangen configureert u 
zelf. iec c13, iec c19 en cee 7/3 (schuko) zijn slechts  
enkele voorbeelden. U kunt aangeven in welke volgorde  
u de uitgangen geplaatst wilt hebben. Optioneel kunnen
iec c13 en iec c19 aansluitingen voorzien worden van
een vergrendeling.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:

Diverse type uitgangen:
•  IEC320 C13
•  IEC320 C13 IEC-lock
•  IEC320 C19
•  IEC320 C19 IEC-lock
•  CEE 7/3 (Schuko)
• CEE 7/5 (UTE) 

•  IEC60309 1 fase (IP44/IP67)
•  IEC60309 3 fase (IP44/IP67)
•  BS 1363
•  GST 18/3
•  T13
•  T23 01. IEC320 C13

02. IEC320 C13 IEC-lock

03. IEC320 C19

04. IEC320 C19 IEC-lock

5. CEE 7/3 (Schuko)

6. CEE 7/5 (UTE)

7. IEC60309 1 fase (IP44/IP67)

8. IEC60309 3 fase (IP44/IP67) 

09. BS 1363

10. GST 18/3

11. T13

12. T23

05 06 07 08

09 10 11 12

01 02 03 04

Opties:
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•  Serverrack fabrikant onafhankelijk
•  Serverrack type onafhankelijk
•  “Toolless mount” optie
•  Optie voor montage op maat

5. MONTage

correcte montage van een PDU in een serverrack vraagt 
specifieke kennis. schleifenbauer heeft deze kennis in huis 
en biedt montage-mogelijkheden in elk type serverkast, 
ongeacht type of fabrikant. via bevestigingsbeugels of 
eventueel via ‘toolless’ montage. Wat is uw idee voor de  
optimale bevestiging? Wanneer een standaard montage  
oplossing niet voorhanden is, maken wij deze voor u op maat!

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:

Opties

01. Horizontaal 19 inch

02. Toolless mount

03. Table mount

04. Verzonken

05. Profielklemmen

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
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6. DiffereNTiaalsTrOOMMeTiNg

Met de door schleifenbauer ontwikkelde differentiaalstroommeter 
bent u in staat om lekstromen eenvoudig te lokaliseren tot op  
circuit niveau. in verschillende europese landen kan door het  
toepassen van lekstroommeting voldaan worden aan de wettelijk 
gestelde veiligheidsvoorwaarden.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:

•  Klasse B meting
(meting van AC en DC component)

•  Zelftest
•  Enkel- en driefasetoepassing

|

l1

N

01. Residual Current Sensor

02. Schematische weergave differentiaalstroommeting

Optimale waarde = 0

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
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7. MeTiNg beheer UW PDU OP afsTaND

Opties

01. Local

02. Remote

Meting in uw PDU verschaft inzicht in energiestromen en 
biedt u de mogelijkheid deze te beheren. Uitlezing kan lokaal 
of op afstand (remote). Uiteraard kunt u ook kiezen voor een
PDU zonder meting (basic).

•   Webinterface
Onze webinterface is intuïtief. Alle informatie overzichtelijk
in beeld en instellingen zijn eenvoudig te wijzigen.

•  Uw data inzichtelijk en overzichtelijk
Met open standaarden wordt uw PDU-data geïntegreerd in uw
eigen omgeving. Communicatie via diverse protocollen zoals
SNMP (v1, v2c en v3), Modbus en API.
Onze toepassingen worden gerealiseerd in bekende DCIM-platformen
zoals PerfIT, Schneider InfraStruxure Manager, Sunbird DCIM en iTRACS®.

Your PDU®

by Schleifenbauer

Kies UW cONfigUraTie:

a. Geen meting (basic)
b. Lokale meting (local)

• Stroom in A

c. Meting op afstand (remote)
• Stroom in A
• Vermogen in W en VA
• Energie in kWh
• Spanning in V
• Powerfactor

Opties

01. Webinterface

02. DCIM-platform van PerfIT

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
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8. DisPlaY

indien gekozen voor meting op afstand, biedt het lcD display met  
leD-backlight alle belangrijke informatie. Denk aan metingen,  
status en configuratie. De informatie wordt horizontaal of verticaal 
weergegeven, afhankelijk van uw instellingen. indien een door u  
ingestelde drempelwaarde wordt overschreden, geeft het display  
dit aan met een signaal.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:

• LCD-backlight
• Weergave horizontaal/verticaal

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen


12

9. UiTgaNgeN (DaTa)

intelligentie in YourPDU® hoeft zich niet te beperken tot het meten van 
het geheel. U kunt ervoor kiezen de uitgangen individueel te meten of 
in/uit te schakelen. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:


• Energiemeting
• Totale PDU
• Groepen
• Individuele uitgangen

•  Individuele uitgangen op afstand
schakelbaar, hiervoor worden
bi-stabiele relais toegepast.

1.

3. 6.5.4.2. 6.

7.

1. 3. 6.5.4.2. 6.

7.
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10. seNsOreN

Optioneel kan uw PDU voorzien worden van externe sensoren.  
schleifenbauer levert een gecombineerde temperatuur/luchtvochtig-
heid sensor. het toevoegen van overige sensoren, zoals bijvoorbeeld 
een waterlekkage sensor, is mogelijk op basis van binaire ingang voor 
potentiaalvrij contact.

Your PDU®

by Schleifenbauer

sPecificaTies:

• Temperatuurmeting
• Luchtvochtigheidsmeting
•  Dry switch contact

(op basis van binaire ingang
voor potentiaalvrij contact)

Temperatuur/luchtvochtigheid sensor

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
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TechNische iNfOrMaTie:

vOOrbeelDeN cONNecTiviTeiT:sPecificaTies:

• Profiel maten
BxD 65x52,5 mm, lengte aanpasbaar,
geanodiseerd aluminium met zijplaten
in RVS

• Profiel kleuren
Zwart, groen, oranje, blauw, rood, geel

• Power input
230/400 VAC
Enkelfase of driefase
16A/32A/63A

• Netsnoer
Enkelfase 16A: 3G2,5, Driefase 16A: 5G2,5,
Enkelfase 32A: 3G6, Driefase 32A: 5G6
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

• Meting lokaal (local)
True RMS stroom (A)
LCD display (3 cijfers)

• Meting op afstand (remote)
Energie totaal (kWh) niet resetbaar,
Subtotaal (kWh) gebruiker resetbaar
True RMS stroom (A) met piek-registratie.
Piekduur definieerbaar
Spanning (V) met dipregistratie
Schijnvermogen (VA), Wattvermogen (W),
Powerfactor (%)
Nauwkeurigheid < 1% (IEC 50470:3 Class C)

• Display
LCD Backlight, uitlezing 360 graden
kantelbaar

• Databus
2 x RJ45 databus connectoren
RS-485

• Ethernet
RJ 45 afgeschermde connector
TCP/IP 10/100 Mb, DHCP met fall-back
statische IP, SNMP, Modbus, API

• Sensor poort
Digitale temperatuur/relatieve
luchtvochtigheid sensor en/of droog
contact op basis van binaire ingang
voor potentiaalvrij contact

• Energieopname
Elektronische componenten: < 3 Watt

• Omgeving
Omgevingstemperatuur: 0°C - 60°C

• Stekker
CEE 7/4 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), 
IEC320 C14, IEC320 C20, IEC60309 1 fase 
(IP44/IP67), IEC60309 3 fase (IP44/IP67),
BS 1363, GST 3/18, T13, T23

• Uitgangen
IEC320 C13, IEC320 C13 IEC-lock, 
IEC320 C19, IEC320 C19 IEC-lock,
CEE 7/3 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), 
IEC60309 1 fase (IP44/IP67),
IEC60309 3 fase (IP44/IP67), BS 1363, 
GST 18/3, T13, T23

• Zekeringen
Zekeringsautomaat (MCB) , Thermische 
zekering, Glaszekeringhouder, PASCO 
patroonhouder

• Overspanningsbeveiliging Fabrikant: 
Dehn. Verwisselbare module (HotSwap)

• Certificaten
CE
ROHS2
EN-60950
EN-61000 

Bridge 

Ethernet

Hybrid

Your PDU®

by Schleifenbauer

Ethernet

Databus

https://schleifenbauer.eu/nl/offerte-aanvragen
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