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intro

EINFÜHRUNG

Ein zuverlässiger Partner für PDUs seit 2008! Schleifenbauer ist der einzige Hersteller, 
der kundenspezifische Stromverteilungseinheiten ab einem Stück produziert. 
Neben kundenspezifischen PDUs produziert Schleifenbauer auch alternative 
Varianten aller auf dem Markt erhältlichen Standard-PDUs. Unsere Produkte sind 
auf dem weltweiten Markt unter unserem eigenen Markennamen Schleifenbauer 
bekannt, aber auch unter dem Privatlabel unserer OEM-Partner.
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Für Schleifenbauer ist eine PDU ein entscheidendes Element in 
einem Serverraum, in dem Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit der 
Standard sein müssen. Wenn Sie keine Zugeständnisse machen und 
Ihre PDU nahtlos an die IT-Infrastruktur und das Layout des 
Serverschranks anschließen, holen Sie das Beste aus Ihrem 
Serverraum, den IT-Geräten und der PDU heraus. Denken Sie an 
beste Sicherheit, Kabelmanagement, umfassendes 
Energiemanagement, fernsteuerbare PDUs und vor allem an flexible 
Designoptionen und kompakte, immer passende PDUs.

Indem wir nur mit lokalen Lieferanten zusammenarbeiten, ist nicht 
nur unser CO2-Fußabdruck so klein wie möglich, sondern es gibt 
uns auch die Möglichkeit, von der Knappheit auf dem Rohstoffmarkt 
unabhängig zu sein, bei Beschaffungsalternativen flexibel zu sein 
und die Beschaffung so effizient wie möglich zu organisieren. Wir 
fertigen auf Bestellung mit einer Vorlaufzeit von bis zu 4 Wochen ab 
Bestelldatum.

Die Ingenieure von Schleifenbauer arbeiten ständig an der 
Verbesserung unserer PDUs und der Entwicklung neuer 
fortschrittlicher Funktionen. Der Bedarf an kundenspezifischen 
Stromverteilungseinheiten ist groß. Schleifenbauer hat inzwischen 
mehr als 100.000 verschiedene Typen kundenspezifischer PDUs 
hergestellt, aber natürlich können Sie sich auch für Standard-PDUs 
an Schleifenbauer wenden. Von einfachen Steckdosenleisten bis hin 
zu den umfangreichsten intelligenten Stromverteilungslösungen, 
Schleifenbauer hat auf alles eine Antwort.

Schleifenbauer bietet eine große Auswahl an verschiedenen Arten 
von Steckdosen, Sicherungen, Überspannungsschutz, 
Differenzstrommessung, Eingangskabeln, Steckern und 
Aufhängeoptionen. Die Energie kann auf verschiedene Weise
gemessen werden und die Steckdosen können aus der Ferne 
geschaltet werden. Zu diesem Zweck bieten wir eine kostenlose 
Verwaltungssoftware an. Mit einer RMA-Rate <0,5% ist Schleifenbauer 
die zuverlässigste PDU auf dem Markt, jede Komponente und die 
gesamte PDU wird einzeln getestet. So wird keine PDU ausgeliefert, 
die nicht unseren höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Wir bieten 
kurze Kommunikationswege mit unseren Kunden und einen 
umfassenden Service und Support.

MADE IN 

THE NETHERLANDS
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4



4 5



INHALT

YourPDU® Infrastruktur

1.   Kable/STROMZUFÜHRUNG 7

2.   SICHeRUNGeN/
       ÜbeRSPaNNUNGSSCHUTZ 8

3.   GeHÄUSe   9

4.   aUSGÄNGe   10

5.   HalTeRUNGeN   11

YOURPDU® Daten

6. DIFFeReNZSTROMMeSSUNG   12

7. INTellIGeNZ    13

8. DISPlay     14

9. aUSGaNGFUNKTIONeN   15

1O. SeNSOReN    16

TeCHNISCHe DaTeN   17

6



1. Kabel/STROMZUFÜRUNG

Alles beginnt mit der Stromzuführung! Eigens für 
Schleifenbauer hergestellte LSZH spezifizierte und 
ultraflexible Kabel finden hier Verwendung in individuellen 
Längen. Ein überdimensionierter Querschnitt sorgt für 
eine geringere Wärmeentwicklung und kleinerem Energie- 
Verbrauch. Als Anschluss der Stromzuführung stehen alle 
Standards zur Verfügung oder Sie verwenden einfach ein 
Terminal.

SPEZIFIKATIONE:
KABLE                      STROMZUFÜHRUNG      
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• Individuelle Länge   • Position
• Unterschiedliche Steckertypen  • Oben
• IEC320 C14 & C20 mit Verriegelung  • Unten
• Halogenfrei (LSZH)   • Vorne
• Größerer Querschnitt  • Hinten
• Anschlussterminal möglich

STEcKERTyPEN:  
                    

ANScHLÜSSE:  
                    

Optionen

01. CEE 7/4 (Schuko)

       CEE 7/5 (UTE) 

02. IEC320 C14 

03. IEC320 C20

04. IEC60309 1 Phase (IP44/IP67) 

05. IEC60309 3 Phase (IP44/IP67) 

06. BS 1363

07. GST 3/18

08. T13

09. T23

10. Kabelanschluss 

11. Anschlussterminal



2. SICHeRUNGeN/ ÜbeRSPaNNUNGSSCHUTZ

Heutzutage ist es undenkbar, ein Rechenzentrum ohne 
den höchstmöglichen Sicherheitsschutz zu betreiben. 
Es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, in bestimmten 
Situationen Sicherungen zu verwenden. yourPDU® bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Sicherungen entsprechend Ihren 
Anforderungen und der Infrastruktur einzusetzen. Das 
garantiert Kontinuität und reduziert das Risiko eines 
Stromausfalls.
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• Frei wählbare Sicherungen einschl.: 
   • Sicherungsautomat (MCB)
   • Thermische Sicherung
   • Glassicherung
   • PASCO Schaltsicherung

• Schutz gegen Überspannung 
• HotSwap
• Austausch ohne besondere
  Kenntnisse

SPEZIFIKATIONEN:
SIcHERUNGEN              ÜBERSPANNUNGSScHUTZ     

Optionen

01. Glassicherung

02. Thermische Sicherung 

03. MCB

04. Überspannungsschutz



3. GeHÄUSe

Um gute thermische Eigenschaften zu nutzen und das Gewicht 
gleichzeitig niedrig zu halten, verwenden wir ausschließlich 
Aluminium-Profile. Diese können im Doppelgehäuse auch 
spezielle Lösungen unterbringen. Ob horizontal oder vertikal, 
das Maß bestimmt hier Ihre Anforderung. Ein optisches 
Merkmal kann durch unterschiedliche Farben und ein 
custom Label gesetzt werden.

SPEZIFIKATIONEN:  
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Optionen

01. Glassicherung

02. Thermische Sicherung 

03. MCB

04. Überspannungsschutz

• Material:
1,5 mm Aluminium eloxiert
• Abmessungen:
    • Länge individuell
    • Breite 65 mm (1,5 HE) 
    • Tiefe 52,6
• Ausrichtung horizontal oder vertikal

• Farben:
    • Schwarz 
    • Grün
    • Orange 
    • Blau
    • Rot
    • Gelb
• Eigene Lasergravur

Optionen

01. Schwarz* 

02. Grün*

03. Orange* 

04. Blau*

05. Rot*

06. Gelb*

07. Eigene Lasergravur

* Die angezeigten Farben sind nur Beispiele und können tatsächlich abweichen.



4. aUSGÄNGe

Sie können Ihre PDU mit verschiedenen Ausgängen und 
Ausgangstypen ausstatten. Sie konfigurieren sowohl die 
Anzahl als auch die Art der Ausgänge. Zum Beispiel IEc c13, 
IEc c19 und cEE 7/ (Schuko). Sie können die Reihenfolge 
festlegen, in der die Ausgänge angeordnet werden sollen. 
IEc c13- und IEc c19-Stecker sind optional mit einer 
Verriegelung erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN:  
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Diverse Anschlusstypen: 
• IEC320 C13
• IEC320 C13 IEC-lock
• IEC320 C19
• IEC320 C19 IEC-lock 
• CEE 7/4 (Schuko)
• CEE 7/5 (UTE)

• IEC60309 1 Phase (IP44/IP67) 
• IEC60309 3 Phase (IP44/IP67) 
• BS 1363
• GST 18/3
• T13 
• T23

Optionen

01. IEC320 C13

02. IEC320 C13 IEC-lock 

03. IEC320 C19

04. IEC320 C19 IEC-lock

05. CEE 7/4 (Schuko)

06. CEE 7/5 (UTE)

07. IEC60309 1 Phase (IP44/IP67) 

08. IEC60309 3 Phase (IP44/IP67)

09. BS 1363 

10. GST 18/3 

11. T13

12. T23



5. HalTeRUNGeN

Für die korrekte Installation einer PDU in einem Serverschrank 
ist spezielles Fachwissen erforderlich. Schleifenbauer verfügt 
über dieses Fachwissen und bietet Montagemöglichkeiten für 
jede Art von Serverschrank, unabhängig von Typ und Hersteller, 
mit Montagewinkeln oder sogar “werkzeugloser” Montage. Was 
ist Ihre ideale Montage? Wenn keine Standard-Montagelösung 
verfügbar ist, können wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung 
anbieten!

SPEZIFIKATIONEN:   
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09. BS 1363 

10. GST 18/3 

11. T13

12. T23

• Schrankhersteller unabhängig
• Schranktyp unabhängig
• Toolless Mount Option
• Herstellung Individueller Befestigungen

Optionen

01. Horizontal 19 Zoll 

02. Toolless Mount 

03. Tischmontage 

04. Versenkt

05. Profilklemmen

06. Toolles Mount versenkt



6. DIFFeReNZSTROMMeSSUNG

Die von Schleifenbauer entwickelte Differenzstrom-Messeinheit 
ermöglicht die einfache Lokalisierung von Leckströmen auf 
Stromkreisebene.
In verschiedenen europäischen Ländern kann die 
Differenzstromüberwachung zur Erfüllung der gesetzlichen 
Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden.

SPEZIFIKATIONEN:   
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• Klasse B Messung 
  (Wechselstrom/Gleichstrom/Pulsstrom)
• Selbsttest
• Ein und dreiphasig

01. Differenzstrom Sensor

02. Schematische Darstellung Differenzstrommessung



7. INTellIGeNZ VeRWalTeN aUS DeR FeRNe

Die Messwerte Ihrer PDU geben Aufschluss über die 
Energieflüsse und ermöglichen Ihnen, diese zu verwalten. 
Sie können die Messwerte lokal oder aus der Ferne (remote) 
ablesen. Natürlich können Sie sich auch für eine PDU ohne 
Messwertanzeige entscheiden (Basic).

WäHLEN SIE IHRE KONFIGURATION: 

12 13

a. Keine Messung (Basic) 
b. Fernmessung (Remote) 
   • Strom in A
   • Scheinleistung in VA
   • Verbrauch in W und VA 
   • Energie in kWh
   • Spannung in V 
   • Wirkleistung

• Webinterface
Unser Webinterface ist intuitiv. Alle Informationen werden verständlich 
dargestellt und können einfach geändert werden.

• Ihre Daten übersichtlich und verfügbar
Durch offene Standards wie z.B. SNMP (v1, v2c und v3) MODBUS und API 
stellt Ihre PDU die Daten Ihrer Umgebung zur Verfügung. Eine Unterstützung 
unserer Produkte finden Sie bereits in DCIM Lösungen wie PerfIT, Schneider 
InfraStruxure Manager, Sunbird DCIM, Om7Sense und iTRACS®.



8. DISPlay

Wenn Sie sich für die Fernmessung entscheiden, liefert Ihnen das LcD- 
Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung alle wichtigen Informationen. 
Zum Beispiel den Status der Messungen und die Konfiguration.

Die Informationen werden horizontal oder vertikal angezeigt, je nach 
Einstellungen. Wenn ein von Ihnen festgelegter Schwellenwert
überschritten wird, signalisiert das Display eine entsprechende Warung.

SPEZIFIKATIONEN:   
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• LCD-backlight
• Ausrichtung horizontal/vertikal



9. aUSGaNGSFUNKTIONeN (DaTeN)

Die Intelligenz von yourPDU® muss sich nicht auf eine 
vollständige Messung beschränken. Sie können wählen, ob 
Sie die Ausgänge einzeln messen oder sie aktivieren/ 
deaktivieren möchten (Switched PDU). Sie können auch 
beide Optionen kombinieren.

SPEZIFIKATIONEN: 
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• Energiemessung 
    • PDU Gesamt
    • Gruppen
    • Pro Ausgang

• Ausgangsschaltung aus der Ferne
  mittels bistabiler Relais.



10. SeNSOReN

Ihre PDU kann optional mit externen Sensoren ausgestattet werden. 
Schleifenbauer liefert einen kombinierten Temperatur-/ 
Feuchtesensor. Es ist auch möglich, weitere Sensoren hinzuzufügen, 
wie z. B. einen Wasserlecksensor, der auf einem Binäreingang für 
einen potentialfreien Kontakt basiert.

SPEZIFIKATIONEN:  

16

• Temperaturmessung
• Lufteuchtigkeitsmessung 
• Potentialfreier Kontakt
  (I/O - Dry Switch Contact) Temperatur/Luftfeuchtigkeit Sensor



TeCHNISCHe DaTeN:

SPEZIFIKATIONEN:   BEISPIELKONFIGURATIONEN (MODI):
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Temperatur/Luftfeuchtigkeit Sensor

• Profil Maße
BxH 65x52,5 mm, individuelle Länge, 
eloxiertes Aluminium mit Seiten-
deckel aus V2A.
• Profil Farben
Schwarz, grün, orange, blau, rot, gelb.
• Stromversorgung
230/400 VAC 
Ein-/Dreiphasig 
16A/32A
• Zuleitung
Einphasig 16A: 3G2,5, Dreiphasig 16A: 
5G2,5, Einphasig 32A: 3G6, Dreiphasig 
32A: 5G6
Halogenfrei (LSZH)
• Fernmessung (Remote) 
Gesamtenergieverbrauch (in kWh) 
nicht rückstellbar, Teilverbrauch (in 
kWh) rückstellbar. True RMS-Strom 
(in A) mit Stromspitzenregistrierung.
Spitzenbereich definierbar. 
Spannung (in V) mit 
Tiefpunktregistrierung.

Scheinleistung (in VA), Wattleistung
(in W), Wirkleistung (in %).
Genauigkeit: <1% (IEC 50470:3 Klasse C)
• Display
LCD Backlight,
Ausrichtung 0/90/180/270 Grad
• Datenbus
2 x RJ45 Datenbus-Steckverbindungen 
RS-485
• ethernet
Abgeschirmte RJ45 Buchse.
TCP/IP 10/100 Mb, DHCP mit fall-back, 
statischer IP, SNMP, Modbus, API.
• Sensorport
Digitaler Temperatur- oder Temperatur/ 
relativer Lu feuchtigkeitssensor oder 
Trockenkontakt. Anschluss des 
externen Sensor Modules®
• Stromaufnahme
Elektronische Komponenten: < 3 Watt
• Umgebung
Umgebungstemperatur: 0°C - 60°C

• Stecker
CEE 7/4 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), 
IEC320 C14, IEC320 C20, IEC60309
1 Phasig (IP44/IP67), IEC60309 3 Phasig 
(IP44/IP67), BS 1363, GST 3/18, T13, T23
• ausgänge
IEC320 C13, IEC320 C13 IEC-lock, 
IEC320 C19, IEC320 C19 IEC-lock,
CEE 7/4 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), 
IEC60309 1 Phasig (IP44/IP67), 
IEC60309 3 Phasig (IP44/IP67), BS 
1363, GST 18/3, T13, T23
• Sicherungen
Sicherungsautomat (MCB), thermische 
Sicherung, Glassicherung inkl. Halter, 
PASCO Patronen inkl. Halter.
• Überspannungsschutz
Fabrikat: Dehn. Wechselbare Modu-
le (HotSwap)
• Zertifizierungen
CE 
ROHS2 
EN-60950 
EN-61000
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Video, wie unsere PDUs hergestellt werden:



KONTaKT

Schleifenbauer bV
Rietwaard 15
5236 WC ‘s-Hertogenbosch
Die Niederlande
t +31 73 52 30256
info@schleifenbauer.eu

www.schleifenbauer.eu


